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Postura de conduccién adecuada

La posicién correcta o incorrecta del conductor afectara di-
rectamente la seguridad de conduccion y el grado de fatiga
del conductor.

La posicion de conduccién correcta puede coordinar naturalmente
cualquier operacién requerida para manejar, lo que es favorable a
la seguridad de conduccion.

Para la seguridad de usted y sus pasajeros, reducir riesgos de ac-
cidentes, lesion y muerte, se recomienda al conductor a realizar las
siguientes operaciones:

Ajustar el respaldo del asiento del conductor a una posicién
adecuada para que se pegue con su respaldo.

Ajustar el reposacabezas del asiento del conductor para co-
locar el centro de la parte trasera de su cabeza al centro del
reposacabezas,

Ajustar el asiento del conductor para que pueda operar todos
los pedales solamente curvando un poco la pierna.

Ajustar el volante para que la distancia al pecho no sea me-
nor que 25cm.

Usar el cinturén de seguridad correctamente.



El espacio entre la espalda y el respaldo del asiento no debe ser
demasiado grande.

No incline el asiento demasiado hacia atras.

La posicion de conduccién correcta no sélo puede reducir
la fatiga del conductor, sino también garantiza el completo

funcionamiento del cinturén de seguridad y la proteccion del
airbag en caso de accidente de trafico.




Ajuste de los retrovisores

Ajustar los retrovisores a un angulo adecuado a usted es de

gran importancia para la conduccion segura.

Espejo retrovisor interior

Utilice el espejo interior para calcular la distancia a los vehiculos
traseros, si no puede ver las circunstancias detras del vehiculo a
través del espejo interior, no es propicio para una conduccion segu-
ra.

Espejos retrovisores exteriores

Los retrovisores convexos exteriores aumentan el campo visual
para ayudarle a confirmar si hay otros vehiculos alrededor de su
vehiculo.

Ajuste el angulo del
espejo, hacia la
/ carroceria, y ajuste el
! horizonte al centro del
‘ ) ' espejo.

Revise los puntos ciegos que no se pue-
dan ver por los retrovisores exteriores:

No se puede ver los vehiculos que
estén al lado justo o cerca de la iz-
quierda o derecha del vehiculo por los
retrovisores exteriores. Por lo tanto,
para cambiar el carril y girar a la dere-
cha e izquierda, ademas de confirmar
por los retrovisores exteriores, hay
que observar por un vistazo.

Puntos ciegas



Puntos ciegos visuales

Las diferentes posiciones de conduccion pueden cambiar
el alcance de los puntos ciegos. Mantenga la posicién de
conduccidn correcta y confirme la extensiéon de los puntos

ciegos.

El rango especifico de puntos ciegos es diferente dependiente de
diferentes modelos. Durante el viaje, intente no entrar a los puntos

ciegos de otros vehiculos.

Puntos ciegos frontales

La zona desde el suelo hasta
el cap6 del compartimento
del motor o las puertas es los
puntos ciegos frontales. Al
estacionar un vehiculo, preste
atencion a si hay bordillos u
otros obstaculos en los pun-
tos ciegos.

Puntos ciegos traseros

La zona desde la luneta trase-
ra hasta el suelo es los puntos
ciegos traseros. Al retroceder
asegurese de que no haya
ninos u otros peligros poten-
ciales en los puntos ciegos
traseros.



Puntos ciegos de pilar

El area tapada por el pilar es
los puntos ciegos de pilar que
se pueden eliminar simple-
mente girando la cabeza. En
caso de girar, hay que acos-
tumbrarse a girar la cabeza
para quitar los puntos ciegos
de pilar.

Area ciega del retrovisor

Tanto el lado justo como la
posicién posterior un poco
mas del vehiculo son los pun-
tos ciegos de los retrovisores.
Cuando el vehiculo avanza o
gira, nunca confie Unicamen-
te en los retrovisores, sino
también debe observar direc-
tamente por un vistazo.



El uso correcto de los cinturones de seguridad es un requisito basi-
co para una conduccion segura. Los cinturones de seguridad pue-
den reducir la inercia de los ocupantes hacia adelante en caso de
una colision frontal del vehiculo y minimizar el dafo por impacto a

los ocupantes efectivamente.

Reduce el movimiento de los ocupantes en caso de una colision
frontal a baja velocidad con los obstaculos fijos.

Movimiento del ocupante
sin el uso del cinturén de
seguridad

En caso de colisién frontal
con un obstaculo fijo, inclu-
so a bajo velocidad, no se
puede realizar una protec-
cion efectiva por medio de
las manos humanas.

V>
Movimiento del ocupante con
el uso del cinturén de seguri-
dad
En caso de colision frontal
con un obstaculo fijo, el cin-
turén de seguridad mantiene
los ocupantes en la posicion
correcta y darles una protec-
cion efectiva.




En caso de colision frontal con un obstaculo fijo a alta velocidad,
reduce la tendencia del movimiento de los ocupantes.

Movimiento del ocupante
sin el uso del cinturén de
seguridad

En caso de colisién frontal
con un obstaculo fijo a alta
velocidad, incluso equi-
pado con airbag, los ocu-
pantes que no lleven los
cinturones de seguridad
también pueden chocar
con el parabrisas.

V>
Movimiento del ocupante con
el uso del cinturén de seguri-
dad

En caso de colision frontal
con un obstaculo a alta velo-
cidad, los ocupantes que lle-
ven puesto los cinturones de
seguridad de forma correcta
pueden obtener la mejor
proteccion proporcionada
por el cinturén de seguridad
y el airbag, mitigando el
impacto de la colision en la
cabeza y la parte superior
de los ocupantes.

Aunque el destino esté muy cerca, también hay que abrochar el

cinturén de seguridad.

Es muy incorrecto no abrochar el cinturén de seguridad debido a
que Unicamente se lo toma como molestia o que el destino esta
muy cerca Aunque el destino esté muy cerca, todos los ocupantes
tienen que abrochar el cinturén de seguridad de forma correcta.



Coloque su espalda cerca de la
posicidn superior para que el
cinturén de seguridad se ajuste
sobre el pecho y el hombro, pero
no pase por alto el cuello y los
brazos.

Siéntese
profundamente en el
asiento y coloque su
espalda contra el

respaldo del asiento.

Pase el cinturdn de
seguridad lo mds bajo
posible sobre la cadera y
se ajuste a un estado
elastico moderado. Utilice
la pelvis resistente para
soportar el impacto y
reducir la posibilidad de
lesiones intemas.

En la postura de conduccion correcta,
ajuste el asiento para atras lo mas
posible.

Confirme que el pedal esté
completamente presionado.

El cinturén de seguridad de hombro deberia pasar por el centro
de hombro y no se puede descansar sobre el cuello. La banda del
hombro debe sentar completamente al hombro.

La banda abdominal del cinturéon de seguridad debe pasar siempre
por la regién pélvica y nunca presionar por encima del estomago,
debe sentar a la pelvis, se estira el cinturon de seguridad segun la
necesidad.



Al llevar cinturén de seguridad por mujer embara-
zada, deberia pasar el de cintura transversalmente
por la cadera, manténgalo bajo, no fuerce al vientre
para evitar afectos a los fetos.

Aviso:

e En caso de colision frontal a alta velocidad, el cinturén de se-
guridad pretensor se activa y el airbag se despliega conjunta-
mente para la mejor proteccion.

e El cinturén de seguridad pretensor que se ha disparado no va
a activar nuevamente.



SRS se refiere Supplemental Restraint System (Sistema de suje-
cion suplementario), que es un sistema de proteccion asistido. En
caso de colision grave entre un vehiculo y un obstaculo, el airbag
abre rapidamente un cojin de aire lleno de gas o arranca el preten-
sor para tensar el cinturéon de seguridad y aliviar la fuerza causada
por el impacto a los ocupantes debido a la inercia y absorber la
energia de colision, reducir el grado de lesion de los ocupantes.

Se debe cumplir con algunos requisitos para la activacion del air-

bag.

No esta en el
rango de iniclo

No estd en el
ranga de inicio

En caso de colisiones late-
rales graves, se activan los
airbags frontales y de tipo
cortina laterales.

Si es menor que el requisito
de encendido del elemento
de disparo, no se va a activar
el airbag. Por lo tanto, el
dafo grave del vehiculo no
significa que el airbag activa-
ra.

En caso de colisiones latera-
les graves, los airbags latera-
les y de tipo cortina laterales
se activan.

El airbag SRS es un dispositivo de proteccion suplementario

para el cinturon de seguridad. Asegurese de llevar el cintu-
rén de seguridad correctamente.
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Procedimientos de activacion del airbag SRS

Cuando el vehiculo sufre una fuerte colision, el sensor de colisién
detecta el impacto al vehiculo (por ejemplo, aunque los ocupantes
delanteros lleven el cinturdon de seguridad correctamente, la cara
podra tocar el volante o el cuadro de instrumentos y lesionarse), el
airbag frontal se infla rapidamente para reducir los dafios de la coli-
sion a los ocupantes.

V>
En el instante de la coli-

i

El momento de la expansion

sion, el cinturon de seguri-
dad aprieta el cuerpo.

En caso de colision, el
cinturén de seguridad se
traba y aprieta el cuerpo.
El sistema del airbag SRS
determina si activar el
airbag segun la fuerza de
impacto.

del airbag SRS

Cuando el airbag SRS re-
cibe la sefial y se dispara,
el cinturén de seguridad
también sujeta firmemen-
te a los ocupantes en el
asiento.

11
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)

El airbag SRS ofrece la
proteccion a los ocupan-
tes.

El airbag SRS ayuda al
cinturén de seguridad a
proteger las partes supe-
riores del cuerpo, como la
cabeza del conductor.

)

El airbag SRS se contrae
rapidamente después de
activarse.

Se mitiga el impacto de las
colisiones en los ocupan-
tes mediante la liberacion
rapida de aire dentro del
airbag SRS.



Precauciones sobre airbag SRS

@2

Durante la conduccion la parte superior del cuerpo no debe es-
tar demasiado inclinada hacia el volante. De lo contrario, el air-
bag SRS podra provocar dafos en la parte superior del cuerpo.

No permita que los nifos se arrodillen en el asiento ni se paren
dentro del vehiculo. De lo contrario, el airbag SRS podra pro-
vocarle lesiones graves cuando se activa.

13



No sostenga a los nifios pequefios en su regazo. Si sostiene a
un nifio pequefo en su regazo, el airbag SRS puede provocar-
le lesiones graves cuando se dispara.

14



Aviso:

Después de que se active el airbag SRS, la temperatura del
dispositivo de expansién es alta. No toque el dispositivo de
expansion inmediatamente.

El airbag inflado se contrae rapidamente para evitar afectar la
linea visual.

Después de que se active el airbag SRS, es posible que vea
humo, que en realidad es un polvo en la superficie del airbag,
que es inofensivo para el cuerpo humano. Pero si esta adhe-
rido a los ojos o la piel, debe ser limpiado.

Una vez activado, el airbag no se dispara nuevamente.

Las siguientes acciones pueden afectar el funcionamiento normal
del airbag:

Colocar paraguas y otros articulos entre los asientos delante-
ros y las puertas.

Instalar funda en los asientos delanteros.

No quitar la pelicula protectora de plastico para los asientos
del nuevo vehiculo.

15



Los nifios necesitan el cuidado y la proteccién de los adultos en el
vehiculo. Aunque los padres y otros adultos cuidan a los nifios con
mucho esmero, es posible que no sepan como proteger adecuada-
mente a los pasajeros nifos.

Tenga cuidado al llevar a los nifios:
e Tenga cuidado al llevar a los nifios:

e Asegurese de que los adultos operen las puertas, las ventani-
llas, el techo corredizo y asientos.

e No deje un nifio sélo en el vehiculo.

e No permita que los nifios jueguen cinturones de seguridad.

Métodos incorrectos de proteccion:

Sostener a los bebés y nifios pequefios en su regazo.

Si lleva los bebés y nifios pequefios en brazos y no usa el cinturon
de seguridad, podra abalanzarse hacia el cuadro de instrumentos y
contundir a los bebés y nifios pequefios cuando ocurra una colision.
Si lleva el cinturén de seguridad, la enorme fuerza creada por la co-
lision separara al bebé de sus brazos.

Llevar un cinturén de seguridad con bebés y nifios pequefios

En caso de una colisién, el cinturéon de seguridad puede apretar
profundamente al bebé o nifio pequefo, provocar las lesiones gra-
ves o incluso la muerte.

16



Los nifos también deben abrochar los cinturones de seguridad co-
rrectamente. Los nifios que sean demasiado pequenos para usar
los cinturones de seguridad deben estar debidamente colocados en
los dispositivos de proteccién para ninos.

Clasificacion de los asientos de seguridad para nifios (sélo de refe-
rencia):

Asientos para bebé Asientos para nifio Asientos para nifios en
edad escolar
Peso: menos de 10kg Peso: 7 218 kg Peso: 15 a 32 kg
Edad de referencia: 0 Edad de referencia: 12 Edad de referencia: 4
al2 meses meses a 4 anos anos a 10 afios

El asiento de seguridad infantil debe ser instalado firmemente.

Al instalar el dispositivo de proteccion para nifios, se debe asegurar
que esté firmemente montado en el asiento.

No se puede instalar el asiento de seguridad para nifios de la direc-
cion contraria de conducir en el asiento delantero de pasajeros.

Ponga vy fije el asiento para niflos desmontado en el maletero
o coléquelo en casa, nunca lo coloque en el vehiculo. Cuando
ocurre una colision o un freno de emergencia, un asiento para
nifos que no esté instalado correctamente puede verse lanza-
do hacia delante y causar dafios a los ocupantes.

17
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ABS se refiere a Anti-locked Breaking System (Sistema antiblo-
queo), que es un dispositivo electronico para que las ruedas no se
bloqueen durante un frenado de emergencia o al frenar en carre-
teras con superficies resbaladizas a fin de estabilizar el estado de
conduccién del vehiculo, formando una parte importante del siste-
ma de seguridad activa del vehiculo.

EBD se refiere a Electric Brakeforce Distribution (sistema electro-
nico de distribucion de fuerza de frenado de control) que forma
parte de ABS. Cuando el vehiculo se frena regularmente, equili-
bra la distribucién de fuerza de frenado de las ruedas delanteras
y traseras de acuerdo con las condiciones de carga del vehiculo,
especialmente al conducir en carreteras con superficies mojadas y
resbaladizas, mejorando la estabilidad y la operabilidad del vehicu-
lo durante el frenado.

b2t dnanr Si las ruedas delanteras estan

1 bloqueadas, el vehiculo per-
derd su capacidad de girar,
solo podra deslizarse hacia
s adelante siguiendo el sentido
| de frenado.

Si las ruedas traseras estan
bloqueadas, sera facil de pro-
ducirse derrapes bruscos,en
casos severos, podrian alcan-
zar 180°.

En caso de un freno de emergencia, el pedal del freno puede vi-
brarse, lo que es un fenémeno normal cuando el ABS esta en fun-
cionamiento. En este momento, continlie presionando el pedal del
freno fuertemente, y no suelte el pedal del freno debido a la vibra-
cion del pedal del freno.



ABS y EBD soélo es un sistema de seguridad auxiliar, que tiene un efec-
to restringido, si se realiza el freno en un pavimento de gravas o en un
pavimento nevado, la distancia de freno sera mas larga en comparacion
con un pavimento de cemento o un pavimento seco. No considere que el
rendimiento de frenado del ABS y EBD puede ser 6ptimo bajo cualquier
circunstancia, asegurese de ajustar la velocidad de conduccién en todo
el momento segun las condiciones meteorologicas, de carreteras, y de
trafico. No utilice las funciones de seguridad limitadas ofrecidas por el
sistema, para conducir con riesgos. Tenga cuidado de no provocar acci-
dentes.

e Es imposible que el sistema de freno antibloqueo sobrepase las
leyes de la cinematica. Aunque el vehiculo esta equipado con el
ABS, es peligroso conducir sobre carreteras mojadas o resbaladi-
zas. Mientras conduce, si tiene cuenta de que el ABS esta equili-
brando la presion de frenado, reduzca de inmediato la velocidad
de conduccion, adaptando a las condiciones de carretera y de tra-
fico existentes.

e La operacion o modificacion inadecuada del vehiculo (por ejem-
plo: modificacién en el sistema de freno, las ruedas y los neumati-
cos, etc.) afectara las funciones del ABS y EBD.

e Asegurese de que todos las llantas son de dimensiones especifi-
cadas. Si las llantas son de dimensiones incorrectas, o no unifor-
mes, el ABS es incapaz de funcionar con eficacia.

En las siguientes circunstancias, si pisa el pedal del freno levemente,
ABS se activara y sera posible que sienta las vibraciones, lo que corres-
ponde al fenébmeno normal:

e Al realizar cambios de marcha.
e Al frenar de emergencia.

e En caso de giro brusco de alta
velocidad.

e Al conducir en calzadas hime-
das o resbaladizas.

e Al pasar por carreteras con des-
niveles o baches.

e Al arrancar inmediatamente des-
pués de encender el motor.

19
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ESP se refiere a Electronic Stability Program (Programa Electrénico
de estabilizacion). El sistema ESP determina la intencién de con-
duccion del conductor basandose en informacion como el angulo
del volante y la velocidad, y compara continuamente con las condi-
ciones reales de conduccion del vehiculo. Si el vehiculo se deriva
de la ruta de conduccién normal (por ejemplo, desplazamiento del
vehiculo), el ESP lleva a cabo las correcciones a través de imponer
la fuerza de frenado a la llanta correspondiente.

El TCS es la abreviatura de Traction Control System (Sistema de
Control de Traccién), el subsistema del ESP, es un sistema de
control antideslizante que TCS determina si la rueda motriz deslice
segun la velocidad de la rueda motriz y la velocidad de giro de la
rueda conducida, cuando la primera es mayor que la segunda, se
suprimira la velocidad de giro de la rueda motriz.

El programa electronico de estabilidad (ESP) puede reducir con
eficacia los riesgos de derrape.

Vehiculo no equipado con el Vehiculo equipado con el ESP
ESP

circunstancias particulares, la funcion del ESP puede ser cancela-
da.
Por ejemplo:

e Al conducir con cadenas de nieve.

e Al conducir por carreteras blandas o cubiertas de nieve



e El vehiculo esta atascado en algun lugar (por ejemplo, atas-
cado en un camino embarrado) y necesita moverse hacia
adelante y hacia atras.

En caso de no producirse las circunstancias anteriores, se debe ac-
tivar el ESP.

21



HHC es la abreviatura del Hill Hold Control (sistema de control de
asistencia en pendientes ascendentes), es el subsistema de ESP,
también es su funcion integrada, el cual permite que, el conductor
mueve su pie suavemente del pedal del freno al pedal del acelera-
dor en el arranque en cuesta, cuando no aplica el frenado de esta-
cionamiento, para evitar accidentes ocasionados por el desplaza-
miento.

El HDC es la abreviatura de Hill Descent Control (Sistema de con-
trol auxiliar de bajar la cuesta abajo, es el subsistema de ESP, con
las funciones adicionales relacionadas con la comodidad de con-
duccion del sistema ESP. Mientras conduce en descenso, si usa la
funcion HDC, el ESP impone activamente la fuerza de frenado para
alcanzar el propdsito de descender con desaceleracion sin pisar el
pedal de freno.

22



AUTO HOLD mantendra automaticamente el vehiculo estaciona-
rio de acuerdo con la demanda de frenado del conductor. Cuando
el sistema detecta automaticamente la intencion del conductor en
materia de arranque (como pisar el pedal del acelerador), se libera
automaticamente el frenado; puede garantizar la conveniencia del
arranque cuando se libera automaticamente, segun las informa-
ciones de pendientes; cuando la fuerza de frenado es insuficiente,
puede incrementar presiones activamente para poner el vehiculo
estacionario.

23
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HBA se refiere a Hydraulic Brake Assist (sistema de asistencia al
frenado hidraulico. El sistema HBA genera una presion de frenado
mas alta que la del freno normal cuando pisa rapidamente el pedal
del freno, lo que le ayuda a acortar la distancia de frenado en situa-
ciones de emergencia. Una vez soltado el pedal del freno, el siste-
ma de frenado auxiliar se desactiva automaticamente, y el sistema
de frenado vuelve al estado de funcionamiento normal.




El ACC se refiere a Adaptive Cruise Control (control de crucero
adaptativo), que detecta la distancia y la velocidad relativas entre el
vehiculo y los vehiculos en el camino delantero por medio del radar
de ondas milimétricas instalado detras de la rejilla delantera y la ca-
mara inteligente hacia adelante en el parabrisas. Cuando el vehicu-
lo delantero se detiene, el sistema de control de crucero adaptativo
puede frenar el vehiculo hasta detenerse y volver a arrancarlo bajo
ciertas condiciones. De esta manera, es posible que no necesite
tomar la iniciativa a pisar los pedales de freno y el acelerador del
vehiculo durante la conduccion a alta velocidad o en equipo, ade-
mas, puede que no se requiera que el conductor pare el vehiculo
cuando el vehiculo delantero se detiene en el atasco de trafico en
la ciudad, y el vehiculo puede arrancar automaticamente bajo cier-
tas condiciones cuando el vehiculo arranca. Cuando no hay ningun
vehiculo en frente, el sistema puede controlar el vehiculo para que
marche a una velocidad constante sin necesidad de que el conduc-
tor pise el pedal del acelerador por un largo tiempo, lo que aumenta
la comodidad considerablemente.

Control de crucero autoadaptativo

25



El sistema de deteccion de peatones detecta a los peatones frente
al radar de ondas milimétricas instalado detras de la rejilla delantera
y una camara inteligente hacia adelante en el parabrisas, y puede
ayudar activamente a los conductores a evitar o mitigar las posibili-
dades de las colisiones con peatones y de accidentes dentro de las
capacidades del sistema. El sistema advierte al conductor de una
colision inminente, el vehiculo esta listo para entrar en el estado de
frenado de emergencia, proporciona asistencia durante el frenado y
activa la funcion de asistencia de frenado activo.

Alarma inminente

Si detecta una colisidon potencial contra peatonal, el sistema adver-
tira al conductor que tome la iniciativa de frenar a través del sonido
de advertencia y la luz de alarma del tablero de instrumentos dentro
del intervalo de velocidad de 30 km/h ~ 64 km/h. La hora de alarma
variara segun las condiciones reales del trafico y el comportamiento
del conductor. Al mismo tiempo, el vehiculo esta listo para cualquier
posible accion de frenado de emergencia.

Asistencia de frenado activo

Si el conductor no responde al aviso de advertencia emitido por el
sistema, el sistema de proteccion de peatones puede adaptar auto-
maticamente el frenado completo dentro del intervalo de velocidad
de 4 km/h~64 km/h. En el posible riesgo de colision, el sistema re-
duce la velocidad del vehiculo por el frenado para reducir la posibi-
lidad de un accidente.

La funcion de asistencia de frenado activo en la funcién de detec-
cion de peatones esta incluida en el sistema de asistencia de frena-
do activo, y para el método de activar/desactivar, véase el sistema
de asistencia de frenado activo.

Esta funcion requiere que la informacion de peatones que se detec-
ta sea lo mas precisa posible para garantizar un disparo preciso de
la funcion.
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EPS es la abreviatura de Electric Power Steering (el sistema de
direccioén asistida eléctrica ) es un sistema de direccién asistida
que depende directamente del motor para proporcionar un torque
de asistencia. EI EPS se compone principalmente de un sensor de
torque, un motor, un mecanismo de reduccién de velocidad y una
unidad de control eléctrico (ECU).

La unidad de control de direccion asistida eléctrica (ECU), por la
deteccion de torque de entrada por el conductor, y la velocidad del
vehiculo, la velocidad del motor y otras sefiales de estado del vehi-
culo, controla en tiempo real el torque de salida del motor de asis-
tencia, proporciona la mejor direccién asistida, garantiza la facilidad
en la direccién a baja velocidad y la estabilidad en la direccion de
alta velocidad, y mejora el confort de conduccién y la seguridad del
vehiculo.
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En comparacion con el sistema mecanico de direccion asistida hi-
draulica, el sistema mecanico de direccion asistida electronica tiene
las siguientes ventajas:

e Puede reducir significativamente el consumo de combustible

e Puede ajustarse la magnitud de la asistencia de direccion me-
diante la unidad de control, y puede equilibrar la ligereza de
la direccion a baja velocidad y la estabilidad de la direccion a
alta velocidad, y tiene un buen rendimiento de retorno.

e Estructura compacta, peso ligero, buen montaje por la linea
de produccién, mantenimiento facil.
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El sistema de estacionamiento panoramico consiste en un modulo
de panel de control y cuatro camaras de 180°. Mediante la recopi-
lacion de imagenes de las direcciones frontal, posterior, izquierda
y derecha del vehiculo, se utilizan los algoritmos de procesamiento
de imagenes para empalmarlos a las imagenes a vista aérea del
entorno de 360° alrededor del vehiculo y se muestran en la pantalla
del sistema de audio.

El sistema de estacionamiento panoramico brinda cuatro modos de

visualizacion:

Panoramica + vision frontal
Panoramica + vision trasera
Panoramica + vision izquierda

Panoramica + vision derecha

El usuario puede cambiar entre diferentes modos de visualizacion

tocando la pantalla del sistema de audio.
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Sistema de advertencia de colisidon delantera

Cuando el sistema de advertencia de colision frontal detecta el ries-
go de colision del vehiculo, utilizara el tablero de instrumentos para
recordar al conductor que tome las medidas necesarias para evitar
la colision y mejorar la seguridad del vehiculo.

Principios de trabajo

Compuesto por un radar de ondas milimétricas y una camara in-
teligente hacia adelante, se detecta los vehiculos delanteros por
un radar de onda milimétrica instalado en la rejilla delantera y una
camara inteligente hacia adelante en el parabrisas, se determina la
posicion del vehiculo y la distancia por un médulo de medicion de
distancia. Después se mide la velocidad relativa de los dos vehi-
culos utilizando el método de seguimiento para calcular el tiempo
de pre-colisién. Cuando el umbral es menos o igual que el tiempo
preestablecido, se activara la alarma advirtiendo al conductor por
medio de las imagenes y sonidos de computadora del tablero de
instrumentos.

Advertencia:

e El sistema de advertencia de colisién frontal no puede cubrir
todas las condiciones de manejo, las condiciones del trafico,
el clima y las condiciones de la carretera. Los conductores
deben entender esto cuando usen esta funcion.

e El| sistema de advertencia de colisiéon frontal es un sistema
auxiliar. No puede reemplazar la conciencia del conductor vy el
juicio al vehiculo, el conductor es totalmente responsable de
la distancia y la velocidad de seguridad de la conduccion del
vehiculo.

e El sistema de advertencia de colision frontal no puede detec-
tar objetos relativamente estrechos, como animales o bicicle-
tas, y no puede detectar objetos que se muevan lentamente.

e En condiciones meteoroldgicas adversas (como lluvia, nieve,
etc.), es posible que el radar de microondas no pueda reco-
nocer el vehiculo que esta delante o no lo haga en absoluto,
lo que provocara que la funciéon de advertencia de colisidon
frontal sea limitada o invalida.
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e El sistema de advertencia de colisidn frontal puede tener alar-
mas falsas o omitidas en las siguientes condiciones. Preste

atencion a:

32

Al entrar a la curva:

El sistema de advertencia de
colision frontal puede responder
a los vehiculos en los carriles
adyacentes y hacer una alarma.

Al salir de curva.

El sistema de advertencia de
colision frontal puede responder
a los vehiculos en los carriles
adyacentes y hacer una alarma.

Cuando otros vehiculos cam-
bian de carril:

Si otros vehiculos marchan al
carril cuando estan demasiado
cerca del vehiculo, es posible
que el radar de microondas no
pueda identificar los vehiculos
que cambian de carril a tiempo,
el sistema de advertencia de
colisién frontal no activara la
alarma.



Componentes de la estructura
del sistema:

e Radar, camara y controla-
dor

e Interruptor del sistema de
advertencia de colision
delantera.

e Luces de trabajo e indica-
dor del sistema
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Sistema de advertencia de desviaciéon de carril

El sistema de advertencia de desviacion del carril captura la imagen
frontal a través de una camara inteligente hacia adelante montada
en el parabrisas. Y juzgue las posiciones reales del vehiculo y la
linea de carril. Cuando el sistema detecta que el vehiculo esta des-
viado del carril, el conductor recibe una alerta compuesto de image-
nes o sonidos.

La alarma del sistema de desviacién del carril es para reducir los
accidentes causados por la desviacion involuntaria del carril.

El sistema de desviacion del carril no da ningun control sobre el
movimiento del vehiculo, y el conductor todavia asume la responsa-
bilidad total de conducir, incluso bajo la condicion de que el sistema
de desviacion del carril esté activado.

La fatiga, la distraccion y etc. del conductor pueden hacer que el
vehiculo se desvie involuntariamente del carril, lo que resulta en
accidentes con destruccion de vehiculo y la muerte. El sistema de
desviacion de carril, en la mayoria de los casos, puede identificar
la desviacion de carril involuntaria y generar la alarma para dejar al
conductor concentrarse. Sin embargo, el conductor no debe depen-
der del sistema de desviacion de carril, ni debe intentar conducir en
estado de fatiga o hacer otras cosas que afecten su manejo mien-
tras el vehiculo tiene un sistema de desviacién de carril.

No se ponga nervioso cuando el sistema de desviacién del carril
genere una alarma y no gire repentinamente el volante debido a la
nerviosidad para evitar que el vehiculo pierda estabilidad. Preste
atencién al entorno circundante y recupere constantemente la aten-
cion de conduccién cuando el sistema de desviacion de carril gene-
ra una alarma.



Preste atencion a las condicio-
nes que deben cumplirse para
activar la alarma, activar el sis-
tema no necesariamente gene-
ra una alarma al desviarse del
carril:

e El sistema esta activado
sin falla;

e \elocidad=60km/h;

e Lineas de carriles no de-
tectadas por la camara.

e El sistema juzga que es
una desviacion del carril
involuntaria y que no hay
otra condicién de supre-
sion de alarma.
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Sistema de deteccién de puntos ciegos

El sistema de deteccion de puntos ciegos consiste en dos radares
de microondas 24G y luz de alarma, por medio de los radares ul-
trasonicos montados en ambos lados del parachoques trasero se
detecta las condiciones de marcha en los puntos ciegos de la parte
trasera del vehiculo. Cuando un vehiculo u otro objetivo entra en el
rango de deteccion, el sistema encendera la luz de alarma y sonara
la alarma para recordarle al conductor.

Funciones del sistema

El sistema de deteccion de
punto ciego puede implemen-
tar simultaneamente funciones
de detecciéon de punto ciego
(BSW), asistencia de cambio
de carril (LCW) y advertencia
de trafico cruzado posterior
(RCTA).
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Lo esencial para subir y bajar

e Antes de abrir la puerta para subir y bajar, revise las condi-
ciones de los alrededores, especialmente la parte trasera del
vehiculo.

e Al subir y bajar en un ambiente humedo, tenga cuidado de no
dejar nieve o0 agua en los zapatos para evitar los accidentes
causados por resbalarse al pisar los pedales.

e Los nifios deben ser asistidos por adultos al bajar y subir.

e Desarrolle buenos habitos de subir y bajar.

Lo esencial de subir

1. Confirme la seguridad
alrededor:

Parese frente al vehiculo
y revise si hay un vehicu-
lo que viene de los alre-
dedores.

2. Confirme nuevamente
la seguridad detras del
vehiculo:

Parese en un lado del
vehiculo y confirme nue-
vamente si hay un vehi-
culo que viene desde el
trasero del vehiculo.
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Lo esencial para subir y bajar

38

3. Abrir la puerta

Cuando sube al vehicu-
lo, abra la puerta en una
medida por la que el pro-
pio cuerpo pueda entrar
en el vehiculo. Entrare
al vehiculo rapidamente.
No abandone la puerta
del vehiculo durante este
proceso.

4. Cerrar la puerta

Cierre la puerta con un
poco de fuerza desde la
posicion de 10-20 cm al
vehiculo y confirme que
la puerta esté cerrada.



Lo esencial para subir y bajar

Lo esencial de bajar

1. Confirme la seguridad
detras del vehiculo:

A través de los retroviso-
res exteriores y interio-
res, observe los vehicu-
los y los peatones detras
del vehiculo.

2. Abrir la puerta

Después de asegurar la
seguridad, desbloquee y
abra la puerta un poco,
confirme la seguridad
nuevamente y luego abra
la puerta.

3. Confirme la seguridad
trasera

Después de abrir la
puerta, baje rapidamen-
te, pero no abandone la
puerta de manos.

4. Cerrar la puerta

Primero empuje la puerta
a la posicion aproxima-
damente de 10-20 cm al
vehiculo y cierre la puer-
ta con un poco de fuerza,
asi como asegurese de
que la puerta esté cerra-
da. Bloquee el vehiculo y
camine hacia el posterior
del vehiculo.
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Lo esencial de subir y bajar para nifos

1. Subir

Después de confirmar
la seguridad alrededor
por los adultos, abren la
puerta y dejan subir al
nifio.

2. Bajar

Los adultos bajan del
vehiculo y confirman la
seguridad y luego abren
la puerta a los nifos.



Revision antes de iniciar la marcha

Realice la revisién diaria y el mantenimiento regular del vehiculo
antes de iniciar la marcha. Si encuentra alguna anormalidad (por
ejemplo, sonido anormal, olor o traza de aceite en el suelo), dirijase
al distribuidor de automoviles de la empresa para mantenimiento.

Altura del equipaje en el coche

Si necesita llevar equipaje en el co-
che, la altura del equipaje no debe ser
mas alta que la altura del asiento, de
lo contrario se danara a la persona
en el vehiculo durante el frenado de
emergencia o la colision.

No cargue material peligroso

No cargue material peligroso en el ve-
hiculo, de lo contrario, se podra cau-
sar un peligro grave.

No almacene los objetos en el espacio
de pies.

No deberian depositar ningun objetivo
en este espacio. A lo contrario, éste
puede mover debajo del pedal, y lle-
gar a ser un obstaculo de operacion
del pedal, una vez ocurrido frenado de
emergencia, el conductor no podria
operar el pedal de freno o el de acele-
rador, es muy facil ocurrir accidente.
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Preste atencion a las emisiones de esca-
pe.

Asegurese de que el portdon del male-
tero esté completamente cerrado, de
lo contrario, los gases de escape po-
dran entrar en el vehiculo.

No haga el motor funcionar de ralenti
en un garaje u otra zona poco ven-
tilada durante mucho tiempo. De lo
contrario, los gases de escape podran
entrar al vehiculo y provocar el enve-
nenamiento por mondéxido de carbono.




No apague el motor durante la macha.

No apague el motor durante la mar-
cha, de lo contrario, el asistente por
depresion no funcionara, lo que oca-
sionara que el pedal del freno se en-
durezca causando algunos riesgos de
seguridad.

No hable por teléfono durante la conduc-

cioén.
No hable por teléfono durante la con-
duccién, de lo contrario, lo que debili-

tara la atencion y el juicio del entorno
y causara accidentes de transito.

Cuesta abajo

Cuando la cuesta abajo es larga,
ponga la palanca de cambios en la
marcha de velocidad baja segun la
velocidad de marcha, usando el freno
del motor y no se deslice poniendo la
palanca de cambios en la marcha N.

Encuentro de los vehiculos a la inversa

En caso de encontrarse los vehiculos
a la inversa, observe la situacion del
vehiculo que viene y las condiciones
de la carretera, reduzca la velocidad
adecuadamente y elija un tramo mas
ancho y soélido para hacer el encuen-
tro. Haga “tres primeros de cortesia”,
es decir, ceder el paso primero, frenar
primero, parar primero.
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Adelantamiento

Cuando se adelanta a otro vehiculo,
elija caminos que sean rectos y ten-
gan buena linea visual. La velocidad
en el adelantamiento no puede supe-
rar al limite de velocidad estipulado
por las leyes y normas de trafico, y no
se permite adelantarse sin condicio-
nes necesariasl’]

Cambio de sentido

Bajo la premisa de seguridad, intente
camiar el sentido en las plazas, cruces
o tramos plano, ancho y sdlido. Evite
hacer cambios de sentido en la ram-
pa, secciones estrechas o atascos del
trafico. No se permite hacer cambios
de sentido en un puente, tunel, puerta
de ciudad o cruce de ferrocarril.

En caso de viento cruzado fuerte

En caso de viento cruzado fuerte, re-
duzca la velocidad cuando se adelan-
ta en los tuneles, puentes, represas y
a vehiculos grandes. Especialmente
se ve afectado por el viendo cruzado,
en ese momento, sostenga el volante
firmemente y reduzca la velocidad.




Deslumbrante de faro del vehiculo que

viene por adelante

Cuando los faros del vehiculo que se
aproxima le deslumbran, mirar ligera-
mente hacia la derecha para evitar la
deslumbrante iluminacion. O puede
usar el borde de la carretera como el
estandar para conducir. Si la luz es
demasiado fuerte, puede reducir la ve-
locidad gradualmente cuando sea ne-
cesario y luego detener el automdévil.

Instrucciones de luz indicadora de mal

funcionamiento

Durante la marcha del vehiculo, cuan-
do la luz indicadora de temperatura
alta del refrigerante del motor y el in-
dicador de alarma de presion baja de
aceite estan encendidos, estacione el
vehiculo inmediatamente en el borde
de la carretera y conecte con el distri-
buidor de GAC Motor.
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No aparque el vehiculo cerca del lugar
donde hay productos combustibles y ex-
plosivos.

No estacione el vehiculo junto a los
objetos inflamables y explosivos, como
heno, madera y tanques de aceite. De
lo contrario, el calor del tubo de esca-
pe o de gases de escape podra provo-
car un incendio o una explosion.

No descargue los gases de escape a
zona verde.

Cuando estaciona el vehiculo junto
a la zona verde, preste atencion a
la direccién de estacionamiento del
vehiculo. No descargue los gases de
escape del vehiculo directamente a la
zona verde, lo que va a danarla.

Huela, ¢de dénde

No coloque los objetos inflamables o ex-
. ., viene el sabor
plosivos en el vehiculo. socartado?

Cuando estaciona en tiempo calido,
la temperatura dentro del vehiculo es
alta y los objetos inflamables y ex-
plosivos, como encendedor, pueden
comenzar a encenderse naturalmente,
y las botellas, latas, y otro pueden es-
tallar y causar accidentes.




En caso de salir del vehiculo

Al salir del vehiculo, asegurese de
tirar de la palanca del freno de mano,
apagar el motor, quitar la llave de en-
cendido llevandola consigo y bloquear
la puerta.

No deje ningun objeto de valor en el
vehiculo cuando salga del vehiculo.
Tome objetos de valor tanto como
pueda.

Para los vehiculos equipados con el
estacionamiento eléctrico, asegurese
de confirmar el estado del estaciona-
miento antes de abandonar el vehicu-
lo.
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Frente a las complejas circunstancias del trafico de personas, ve-
hiculos y carreteras, sus factores de incertidumbre y variabilidad
determinan la aleatoriedad y la contingencia de los accidentes. Por
lo tanto, se requiere que el conductor sea sensible e imperturbable
con capacidad de conduccion competente para la marcha segura.
Durante la conduccién, el conductor debe decidir rapidamente en
caso de una emergencia y tomar medidas pronto. Al mismo tiempo,
también se requiere que el conductor posea las cualidades técnicas
de reducir los riesgos o minimizar la pérdida y las capacidades de
adaptarse a las circunstancias cambiando la situaciéon compleja a
simple.

Seccion de carretera ocupada

En las secciones ocupadas, debido a
la multitud de peatones y los vehicu-
los, la situacion del trafico es compleja
y variable que provocara una cierta
amenaza a la marcha segura, pres-
ta atencion al manejo y al estado de
peatones y vehiculos en cualquier
momento, juzgando correctamente los
cambios de la situacion del trafico. En
este momento conduzca en orden y
no se permite el adelantamiento.




Conduccién nocturna

Durante la conduccion nocturna, en-
cienda las luces requeridas en modo
efectivo, cumpliendo con las regu-
laciones. Controle la velocidad de
acuerdo con la visibilidad, trate de no
adelantarse; cuando hay que adelan-
tarse, cambie las luces de cruce y de
carretea continuamente de antemano,
cuando sea necesario, con la bocina,
y haga el adelantamiento después de
confirmar que el vehiculo delantero va
a ceder el paso. Ademas, los ciclistas
y los peatones quedan deslumbrados
por la luz del vehiculo que viene y no
pueden ver la superficie de carretera
claramente. Por lo tanto, la seguridad
de los ciclistas y los peatones también
debe tomarse en consideracion.

Autopista

Durante la marcha por la autopista,
siempre sostenga el volante. Cuando
necesita cambiar de carril o adelan-
tarse, el angulo de direccion debe ser
lo mas pequefo posible para evitar
el drifting del vehiculo causado por la
velocidad excesiva. Cuando se nece-
sita frenar, no pise el pedal de freno
a fondo para evitar la desviacion del
vehiculo.

Cuando conduce por la autopista,
cumpla las reglas de trafico, y no ace-
lere sin limite soélo debido a la autopis-
ta.
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Sendero montafioso

Al marchar por el sendero montafoso.
Debe tomar la iniciativa de ceder, con-
ducir a la derecha, reducir la velocidad
en el momento oportuno y tocar la bo-
cina de antemano.

Camino embarrado

Cuando marcha por el camino emba-
rrado, debe reducir la velocidad y ma-
nejar suavemente.

Camino desigual

Cuando marcha por el camino des-
igual, debe reducir la velocidad para
evitar raspar el chasis.

Camino recto amplio

Como el camino es recto, el paisaje es
monotono, y la operacion es simple, la
mente es propensa a la paralisis y la
fatiga y la tendencia de accidente se
aumenta. Por lo tanto, cuando el con-
ductor esta manejando por un camino
recto, no puede relajar su vigilancia ni
conducir a ciegas a alta velocidad.




Cruce

La densidad del trafico y de peatones
en las encrucijadas es grande. Es
facil suceder accidentes de trafico, el
conductor debe prestar gran atencién
en este momento. En las encrucija-
das donde estan controladas por las
sefales de trafico, se puede pasar de
acuerdo con las sefales de trafico. Al
pasar por una encrucijada sin control
de senal, debe ver el movimiento de
peatones y vehiculos dentro de una
cierta distancia antes de ingresar a la
encrucijada para pasar la encrucijada
de manera segura sin problemas.

Rodeo

Los vehiculos automotores marchan
a velocidad mas alta y tienen una
mayor inercia y fuerza centrifuga du-
rante la marcha. Cuanto mayor sea la
velocidad, mas brusco sera el cambio
de direccion y mayor sera la fuerza
centrifuga del vehiculo, en este caso,
es probable que el vehiculo se deslice
lateralmente. Si el baricentro del vehi-
culo es mas alto y las condiciones de
adherencia de la superficie de camino
son peores, se podran provocar acci-
dente de vuelco lateral del vehiculo.
Debe desacelerar por adelantado y
luego girar, descubra los vehiculos
que vengan por adelante, obstaculos,
peligros mas temprano, realice el tra-
tamiento apropiado segun las circuns-
tancias.

51



52

Cuesta

Antes de subir a la cuesta arriba, es
necesario revisar con esmero si la
carga del vehiculo esta bien propor-
cionada, revisar el estado del vehi-
culo a conciencia, especialmente el
rendimiento de frenado, y cuando sea
necesario, pruebe el efecto de frena-
do. Cuando subir a la cuesta arriba,
intente mover la palanca de cambios
a la posicion permanente de avance S
(programa deportivo) pasando por una
vez y evitando el cambio en el camino.

Antes de bajar la cuesta abajo, debe
revisar el rendimiento de frenado con
cuidado. Se prohibe deslizarse cuan-
do se apaga el motor o se pone la
palanca de cambios en la posicién N
(neutro). Si el freno falla, debe utilizar
completamente el efecto de arrastre
del motor para controlar la velocidad
del vehiculo, y aprovechar decidida-
mente los obstaculos naturales para
crear una resistencia al vehiculo, con-
sumiendo la inercia del vehiculo para
que el vehiculo se pare en el lugar del
objeto natural fuera de peligro.




Precauciones sobre diversas condicio-

Conduccion en dia lluvioso

Antes de iniciar la marcha, revise cui-
dadosamente los frenos, los limpia-
parabrisas, las luces, las bocinas, los
componentes del cambio de direccion,
etc., después de completar la confir-
macién, se puede iniciar la marcha.
Durante la marcha, reduzca la velo-
cidad tomando en consideracion de
las circunstancias, amplie la distancia
con los vehiculos trasero y delantero
adecuadamente, y generalmente no
se adelante. Cuando se enfrenta con
la situacién especial, tome medidas
cuanto antes, no cambie la direccion
ni frene bruscamente para evitar que
el vehiculo se deslice volcando lateral-
mente.

Durante la marcha en lluvia, antes de
que el vehiculo atraviese la seccion
aguazada, determine la profundidad
del agua: para superficies de carrete-
ra con indicacion, la profundidad del
agua acumulada no debe ser mayor
que la distancia minima del suelo al
vehiculo (para obtener informacion,
consulte el Manual de Usuario Capitu-
lo Parametros de Vehiculo Completo
- Dimensiones). Al pasar, conduzca a
velocidad baja y no apague ni pare el
vehiculo en el camino. Para caminos
gue no se puede determinar la profun-
didad del agua acumulada, se debe
pasar por su lado.

nes climaticas
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Precauciones sobre diversas condicio-
nes climaticas

Conduccidn en dia de niebla

La visibilidad en la niebla es baja y la
linea de visién es borrosa. Los con-
ductores tienen dificultades para ver
las condiciones de carretera, el riesgo
de conducir es muy grande. Ademas
de encender las luces antiniebla y las
luces traseras, conduzca a una velo-
cidad muy lenta. Si la niebla es dema-
siado grande, estacidonese hasta que
la niebla se disperse.

Marcha en nieve e hielo

La superficie de la carretera es resba-
ladiza, la adherencia es pequefia y las
ruedas traseras derrapan sin avanzar.
La conduccién debe ser de arranque
lento a una velocidad lenta y regular.
Use el menor freno posible, evite el
frenado de emergencia La distancia
de frenado es larga en los caminos
con hielo y nieve, que es aproximada-
mente tres veces mayor que la en la
superficie de asfalto ordinario. Por lo
tanto, durante la marcha, manténgase
a una distancia suficiente con vehiculo
delantero para que se dé cuenta de
la situacion especial mas temprano,
haga los preparativos para el estacio-
namiento con anticipacion y no se per-
mite deslizarse poniendo la palanca
de cambios en la posicion N (neutro).
Se releja la luz debido a la nieve, que
causa la fatiga visual del conductor e
incluso puede causar obcecacion a
corto plazo. En este momento, des-
acelere hasta estacionarse y espere
hasta que su vision se recupere antes
de continuar la marcha.
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Extinguir las colillas de cigarrillos.

Tire las colillas y fésforos en el cenice-
ro después de asegurarse de apagar
el motor. Toque el hollin dentro del
cenicero para evitar las chispas volar.
Limpie el cenicero oportunamente y
no ponga demasiadas colillas u otros
materiales inflamables.

Preste atencion al depésito de expansién

del liquido refrigerante.

No abra el depdsito de expansion del
liquido refrigerante cuando su tapoén
esté caliente. De lo contrario, se rocia-
ra el vapor o el agua caliente, lo que
podra provocar quemaduras graves.

Carga de animales

Cuando carga un animal, tenga cuida-
do de no dejarlo correr por cualquier
lugar para no interferir en la conduc-
cion.

Los animales corren al medio de la ca-

rretera.

Para evitar que los animales se asus-
ten, trata de no tacar la bocina. Debe
observar las condiciones del trafico
detras del vehiculo a través de los re-
trovisores para asegurarse de que no
cause ningun peligro mientras evite
los animales.
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En caso de caida de objetos del vehiculo
delantero

Si mantiene una distancia segura con
el vehiculo delantero, desacelere e in-
tente cambiar de carril. Si la distancia
es demasiado corta y el parabrisas se
rompe por los objetos, desacelere has-
ta estacionarse y pongase en contacto
con el distribuidor de automdéviles de
la empresa para mantenimiento.

No conduzca después de tomar bebidas

No se sabe
por dénde
sale...

alcohdlicas.

Conducir bajo los efectos del alcohol
es demasiado peligroso. Dese cuenta
de que incluso una copa de vino pue-
de afectar el juicio. Si bebe el alcohol,
debe dejar a otras personas que con-
duzcan y nunca conduzca bajo los
efectos del alcohol.

Disposiciones de incidencias imprevistas

En caso de incendio de un vehiculo,
evacue del vehiculo rapidamente,
marque Llame al numero de
teléfono de emergencia por
incendio local, informe al cuerpo de
bomberos y notifique al distribuidor
de de GAC MOTOR.

Atencion: jNo use dispositivos de ex-
tincion de incendios de liquidos!




Prestar atencion al dano en la parte inferior

Desde el camino plano hasta Pasar por caminos con ba-
subir la cuesta o bajar la cues-  ches o carriles

ta; y desde subir la cuesta o

bajar la cuesta abajo hasta el

camino plano

Estacionar el vehiculo a Estacionar en el lugar con
lo largo del arcén bloqueos de aparcamiento
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Importancia de Inspeccion diaria

Las inspecciones diarias son esenciales para garantizar la segu-
ridad. En las inspecciones de rutina, debe revisar los deficientes
para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehiculo y otros
personales de transito.

Las inspecciones diarias regulares pueden reducir el costo del
mantenimiento del vehiculo.

Las inspecciones diarias regulares pueden reducir la contaminacion
atmosférica y el ruido.

Las inspecciones diarias frecuentes pueden evitar problemas y re-
ducir los costos de mantenimiento del vehiculo.

El propietario tiene la responsabilidad y la obligacién de llevar a
cabo las inspecciones diarias y el mantenimiento regular del vehi-
culo.

Revisién del compartimiento del motor

Tanque de reserva de liquido de freno

Cuando el motor esté frio, verifique si el
nivel del liquido de freno esté dentro de la
marca en el costado del tanque. El nivel de
liquido de freno debe estar entre limites su-
perior "MAX" e inferior "MIN". Si el nivel de
liquido esta por debajo de la marca de limi-
te inferior, debe agregar liquido de freno.

Marca del liniite superior
del liquido de frena

Marca del liniite inferior del
liquido de freno

Nivel de aceite del motor

Estacione el vehiculo en una superficie

nivelada, abra el cap6 del comportamiento Marca de limite superior
del motor, saque la regla y limpie las man-

. . Marca dg limite inferior
cas del aceite en la regla, luego inserte la de aceite

regla a fondo y saque la regla de nueva ﬁ
para revisar si el nivel de aceite esta entre

las marcas de los limites superior e inferior

de la regla.



Nivel liquido del refrigerante

Cuando el motor esta frio, revise si el nivel
de refrigerante esté entre las marcas de los
limites superior e inferior.

Energia del acumulador

El color dentro del indicador de monitoreo
es rojo dentro del azul: la energia del acu-
mulador es buena.

El color dentro del indicador de monitoreo
es blanco dentro del rojo: el liquido del acu-
mulador es insuficiente.

El color dentro del indicador de monitoreo
es rojo dentro del blanco: la energia del
acumulador es insuficiente.

Liquido de limpieza de ventana
Agréguelo cada vez que lo use.

Inspeccién del interior del coche

Revisar si el motor funciona bien

Arranque el motor y permita que funcione en el ralenti. Revise si
hay ruido anormal, luego pise ligeramente el pedal del acelerador y

revise si el motor funciona bien.

&
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Inspeccion del pedal de freno

Arranque el motor, pise firmemente el
pedal del freno y revise la distancia
entre el pedal y el piso.

Cuando pisa el pedal del freno, si hay
una sensaciéon de vuelo o vacio, es
posible que el aire entre al sistema de
freno o haya fugas, lo que puede cau-
sar una averia de la funcién del freno.
Poéngase en contacto con el distribui-
dor de GAC MOTOR para
mantenimiento.

Inspeccion del freno de estacionamiento

Levante la palanca del freno de mano
hasta la posicién superior y revise si
la palanca del freno de mano esta blo-
queada.

Para el vehiculo equipado con el es-
tacionamiento electrénico, confirme el
estado de estacionamiento por medio
del indicador rojo del estado de es-
tacionamiento electronico. Si corta la
electricidad del vehiculo a largo plazo
y no hay indicacién en el cuadro de
instrumentos, confirme el estaciona-
miento tirando el interruptor de esta-
cionamiento.

Revisar el rociado del liquido lavapara-
brisas
Abra el interruptor de rociado del liqui-

do lavaparabrisas y revise si el liquido
se puede rociar normalmente.




Revisar el estado de operacion del lim-
piaparabrisas

Mueva la palanca del limpiaparabrisas
para que el limpiaparabrisas funcione

y revise si hay anormalidades en el
funcionamiento a velocidad y/o baja.

Inspeccién del coche exterior

Luces

Revise si los faros, las luces de freno y otras son normales y com-
pruebe si la apariencia es limpia y esta dafiada.

Encienda los faros, las luces traseras, intermitentes, de posicion
y los indicadores de la matricula. Compruebe siempre si las luces
funcionan correctamente y si la apariencia es limpia o esta dafiada.

Pise el pedal de freno repetidamente para revisar si la luz de freno
puede funcionar normalmente.

Inspeccione los faros y las luces intermitentes

Inspeccione las luces traseras

Inspeccione los heumaticos
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Inspeccién de los neumaticos

La vida util de las llantas depende de

su presion, el estilo de conduccion _@

y las condiciones de montaje de las

llantas. Las llantas se deben inflar de Moderado
acuerdo con la presién de aire espe- !
cificada y hacer inspeccion regular-

Demasiado Escaso

mente
Revise la parte del neumatico que

toca el suelo y compruebe si la
presion de aire en el neumatico es
suficiente. Si es posible, use el baro-
metro de prueba de neumaticos para
revisar la presion de aire fria.

Inspeccione visualmente si hay grie-

tas o dafos en los alrededores y los
dos lados de la cara de los neumati-
cos que toca el suelo, y si hay clavos
0 piedras en los neumaticos.

Inspeccione visualmente si hay des-
gaste en gran extensioén, desgaste
local o desgaste de falla en los alre-
dedores de neumatico.

Inspeccione visualmente el grado de
desgaste de neumatico, reemplace
el neumatico cuando se desgasta a
la profundidad del indicador de des-
gaste.

Inspeccién durante la marcha

Inspeccion del efecto de freno

Cuando marcha en carreteras con superficies secas a baja veloci-
dad, pise el pedal del freno y revise si la funcion del freno del vehi-
culo es normal.

Estado de baja velocidad y de aceleracion

Cuando el motor esta en un estado calido, revise si la operacion del
ralenti del motor es normal. Pise lentamente el pedal del acelerador
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para inspeccionar si el pedal del acelerador se mueve adecuada-
mente. Revise si el motor funciona sin problemas, si hay falla en el
motor o picado de bielas.

63



64

¢,Como se ahorra el combustible? ..........cccocviiiiiei 67

¢, Cual es el dafio al vehiculo causado por el aceite de

mala calidad? ......c..ooiiiiiii e 69
¢ Por qué el vehiculo vibra durante el frenado de emergencia
(con un [IGero ruido)? ......ooeieiieieee e 70
¢ Por qué debe reducirse gradualmente la velocidad de rotacion
del motor desde su valor maximo antes de estacionarse?

(B~5 MINUEOS)? i 71
¢ Por qué a veces se oye los sonidos ligeros “bibi papa” desde la
parte inferior del automaévil después de que el vehiculo arranque
oen unos minutos posteriores al apagado del motor? .......... 71
¢ Por qué el pedal de freno automatico tiene los sonidos "cucu”
al arrancar el vehiculo de cambio automatico de marcha? ....72
¢ Por qué el vehiculo de cambio automatico no puede usar la

marcha N para deslizarse durante la marcha? ..................... 73
¢ Por qué existe fenomeno de que la fuerza del freno de mano

es insuficiente y no se puede frenar? ... 73
¢ Por qué el vehiculo se desvia? ........ccoocoeiiiiiiiiiiiiiiees 74
¢ Por qué gotea debajo del compartimento del motor? .......... 76

¢ Qué debe tenerse en consideracion cuando usa baterias? .76

¢ Por qué las direcciones de irradiacion de las luces izquierda

y derecha son desacordes? .........ooovccvviiiiiiiiieeee e 77

¢ Por qué la radio a veces tiene l0s ClicS? ........cccceeevviinieeennnns 78

¢ Por qué la posicion del vehiculo a veces se desvia de la carrete-
ra al navegar? ¢, Por qué no puede establecer la fecha el sistema

de audio CON NAVEGAaCION? ......cceeiiiieeeiee e 78
Por qué el limpiaparabrisas no limpia completamente? ......... 79
¢ A qué se debe prestar atencion en el uso diario de los

lIMpPiaparabriSas? .........cccccceviiiiiie i 80
¢, Como se elimina la niebla de las ventanillas? .................... 82



Cuando el tiempo es calido, ¢como se puede reducir

rapidamente la temperatura interior? ............ccccoeeviiieiiiinnnn. 83
Cuando se enciende el aire acondicionado en el tiempo calido,

¢ por qué es grande el ruido en los difusores de aire? ........... 84

¢ Por qué el ventilador sigue funcionando después de estacionar?
................................................................................................ 85

¢ Por qué no se puede abrir las puertas traseras desde el

interior del VehiCulo? ........ooviiiiiiii e 85

Cuando se abre una ventanilla trasera, ¢ por qué se produce los
sonidos de corriente de aire "pu ... pu ..." dentro del vehiculo?

............................................................................................... 86
¢, Como se limpia las manchas duras en el interior? .............. 87
¢,Como se elimina el olor del vehiculo nuevo? ....................... 87
¢ Por qué hay los arafiazos en la superficie de pintura del
hueco de la manija de la puerta? ........ccccoviiiiiiiiieeeiee, 88
¢,Como se produce el bulto del neumatico? .............cceeeenee 89
¢ Por qué el automovil frio se emite por un tiempo los sonidos
"da...da..." del motor de estructura taqué hidraulico? ............ 90
¢,Como se puede evitar los accidentes de trafico? ................ 91
¢ Por qué se mantiene el motor en el ralenti por un tiempo
después del arranque en frio? (3~5 minutos)? ........ccccceeeeeeee. 91
¢,Como se trata los graves accidentes de trafico? ................. 92

¢ Qué es la belleza del automovil? ; Cémo se realiza la belleza
del autOMOVII? ..o 93
¢ Por qué el instrumento muestra el mensaje "Temperatura de
embrague demasiado alta"? ... 95

65



¢, Por qué el vehiculo se desliza hacia atras en una pequefa
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¢, Como se ahorra el combustible?

e Hay muchos factores que contribuyen al alto consumo de

combustible. Los mas comunes incluyen: malos habitos de
manejo, filiro de aire demasiado sucio, uso de gasolina con
plomo o de baja calidad, boquilla de pulverizacién de com-
bustible bloqueada y presiones o especificaciones de neu-
matico incorrectas.

Los habitos de conduccidn correctos se muestran en va-
rios aspectos, entre ellos lo mas importante es: después
de arrancar el vehiculo, pueda calentar el motor por ralenti
durante varias decenas de segundos dependiente de la
temperatura exterior o la temperatura del agua del motor, y
luego situé la palanca de cambios a la posicion D (Marcha)
y pise lentamente el pedal para acelerar.

Cuando conduzca el vehiculo, nunca se apresure a pisar
los pedales del acelerador y de freno repentinamente sino
acelere o frene el vehiculo regularmente y preste atencion
para observar las condiciones del trafico delante, en la ciu-
dad no siga el vehiculo delantero demasiado cerca, cuando
se encienda la luz roja repentinamente en la interseccion,
suelte el pedal del acelerador lo mas pronto posible para
permitir que el vehiculo se deslice; el tiempo del ralenti del
motor no debe ser demasiado largo; y si conduce por la au-
topista manteniendo a una velocidad constante de 90 a 100
km/h, el consumo de combustible puede reducirse de forma
adecuada. El control de crucero puede controlar el acelera-
dor con mayor precision para mantener una velocidad cons-
tante que da ayuda a reducir el consumo de combustible.
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e El mantenimiento de un buen estado del vehiculo también

es una forma efectiva de ahorrar combustible, como si la
bujia funciona correctamente, si el filiro de aire esta limpio,
si el filtro de gasolina o aceite esta limpio y si la boquilla de
pulverizaciéon de combustible bloqueada esta obstruida. En
segundo lugar, asegurese de que la presion de los neuma-
ticos sea normal, ya que la presion insuficiente de los neu-
maticos aumentara el consumo de combustible. Le recor-
damos que seleccione la marca y el tamano recomendados
por el fabricante al reemplazar los neumaticos. El ultimo
paso es usar la gasolina limpia adecuada, ya que el com-
bustible de alta calidad también es una parte importante del
ahorro de combustible.

Es posible que el consumo de combustible en el periodo
de rodaje sea mayor que lo en el periodo normal, pero si
puede desarrollar buenos habitos durante la conduccion,
controlando la velocidad de conduccion a 50-80 km/h en las
ciudades y suburbios y la velocidad de rotacién del motor
entre 1500-3000 r/min, lo que puede reducir efectivamente el
consumo de combustible durante el periodo de rodaje.

El cambio automatico se basa en la situacion del uso del
acelerador del cliente para determinar la ocasion del cam-
bio. Cuando pisa el acelerador poco, se subira la marcha
mas temprano, cuando pisa el acelerador mucho, la trans-
mision permanecera en la marcha baja por un tiempo mas
largo y el consumo de combustible aumentara. Al conducir
en areas urbanas, se recomienda usar aproximadamente
una cuarta parte del nivel total del acelerador.



¢ Cual es el dano al vehiculo causado por el aceite de mala
calidad?

El combustible de mala calidad causara una gran cantidad de
depositos de carbon en el piston que podra debilitar la acelera-
cion y dificultar el arranque, aumentar el consumo de combusti-
ble y desgaste anormal.

Si la parafina y el azufre en el combustible exceden el valor
estandar, el acido producido por la combustién corroera seria-
mente el motor.

Las impurezas mezcladas en el aceite podran obstruir el filtro y
el circuito de aceite. En casos graves, podra causar la interrup-
cion de la linea de aceite y aumentar el desgaste mecanico.

Si el aceite contiene agua, las partes se corroeran y hara que
los aditivos en el aceite fallen, lo que resultara en mas coloide
que afectara la vida Gtil del motor.

La buena calidad del combustible debe tener lo siguiente:
e Fuerte capacidad de aceleracion

e Prevencion de la resistencia del aire

e Fuerte capacidad contra picado de bielas

e Resistencia a la corrosion

e Fuerte capacidad de movimiento

e Marcha de motor estable

e Menos consumo de combustible

e No se descompone y no produce coloide facilmente.

i \

Los niveles excesivos de
compuestos aromaticos y olefinas
pueden causar un contenido
excesivo de goma, blogueando las
tuberias del aceite y los inyectores
de combustible.

El hdmero de octano {(es decir, el
niimero de gasolina) insuficiente
puede causar el picado de bielas
en el motor.
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¢ Por qué el vehiculo vibra durante el frenado de emergen-
cia (con un ligero ruido)?

\ Cuando el vehiculo esta
en frenado de emergen-
cia, para garantizar la
distancia de frenado mas
corta y asegurar que el
vehiculo no pierda direc-
cion, el médulo de ABS
del vehiculo funcionara:
segun las instrucciones
de la computadora, distri-
buira la fuerza de frenado entre los neumaticos, de modo que
podra sentir la vibracion de la carroceria y el pedal del freno.

Cuando ABS funciona o se auto-revisa, el motor dentro del
modulo funcionara durante un tiempo breve y el cuerpo de
la valvula se abrira y cerrara con frecuencia. Se oira algunos
sonidos ligeros al mismo tiempo del movimiento del motor y el
cuerpo de la valvula.

Los fendmenos anteriores son normales. Uselo con confianza.
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¢, Por qué debe reducirse gradualmente la velocidad del
motor desde su valor maximo antes de estacionarse (3 a 5
minutos)?

Cuando el motor esta funcionando a su maxima potencia de
salida o par motor maximo, la velocidad de rotacién y la tempe-
ratura del turbocompresor también alcanzan al valor maximo,
en este momento, antes de detenerse, el motor debe funcionar
a velocidad media, en ralenti o en condiciones de carga ligera
durante un periodo para que el motor aun mantenga cierta ca-
pacidad de lubricacion y de enfriamiento, y se reduzca gradual-
mente la temperatura de funcionamiento del turbocompresor,
lo que puede evitar que el turbocompresor funcione en caso de
falta de aceite y prevenir los depésitos de carbon por la carbo-
nizacion del lubricante residual en el cojinete o la carcasa.

¢ Por qué a veces se oyen los sonidos ligeros “bibi papa”
desde la parte inferior del automévil después de que el vehi-
culo arranque o en unos minutos posteriores al apagado del
motor?

Durante el arranque en frio del vehiculo, el tubo de escape y
otras partes se expandiran rapidamente debido al calor y oca-
sionalmente producirdn algunos sonidos como "pipi papa", asi-
mismo, después de apagar el vehiculo, el sistema de escape
se contraera cuando la temperatura baje, a veces se oira los
sonidos similares. Este es un fendmeno normal de expansion y
contraccion térmicas que no causara ningun dafo al vehiculo,
Nno se preocupe.
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La temperatura del gas de escape del motor es muy alta, du-
rante el arranque en frio, cuando el gas a alta temperatura pasa
a través del sistema de escape, la temperatura del sistema de
escape aumentara bruscamente. Debido a la expansion y con-
traccion térmica, el tubo de escape se expandira ligeramente,
y por lo tanto se oira algunos sonidos ligeros cerca del tubo de
escape, asimismo, después de apagar el vehiculo, el tubo de
escape se contraera ligeramente debido a la expansion y con-
traccion térmica, y se generara algunos leves ruidos cerca del
tubo de escape.

Los fendmenos anteriores son normales. Uselo con confianza.

¢, Por qué el pedal de freno automatico tiene los sonidos
"cucU" al arrancar el vehiculo de cambio automatico de mar-

cha?

Cuando un vehiculo de cambio automatico de marcha esta
a punto de frenarse a estacionarse o de liberar el pedal para
arrancar, el motor todavia esta transmitiendo fuerza motriz al
vehiculo. Al mismo tiempo, todavia existe fuerza de frenado en-
tre el disco de freno y la pastilla de freno, de modo que hay un
sonido de friccion entre los dos que se amplia el sonido "cucu"
por la carroceria. La mayoria de los vehiculos de transmision
automatica tiene este sonido, que es un fenémeno normal.

Los fendmenos anteriores son normales. Uselo con confianza.



¢ Por qué el vehiculo de cambio automatico no puede usar
la marcha N para deslizarse durante la marcha?

La estructura del cambio automatico es diferente al manual. El
cambio manual se auto-lubrica de acuerdo con la velocidad del
vehiculo, lo que se denomina la lubricacién por salpicadura. La
lubricacion interna del cambio automatico es una lubricaciéon a
presion que se determina de acuerdo con la velocidad de rota-
cion del motor. Por ejemplo, cuando la velocidad del vehiculo
es de 40 km/h moviendo a la posicién N, en este momento se
funciona a alta velocidad en el interior de la transmisién, pero
la velocidad de rotacién del motor es Unicamente a la velocidad
de ralenti, en consecuencia, la bomba de aceite de la transmi-
sion solo puede proporcionar la presion de la lubricacion del
ralenti. Si se desliza poniendo en la posicion N durante un tiem-
po largo, el embrague dentro del cambio automatico podra des-
gastarse excesivamente debido a un enfriamiento insuficiente.

Por lo tanto, jno ponga la palanca de cambios en la posicion N
mientras manejal!

¢ Por qué existe fenobmeno de que la fuerza del freno de
mano es insuficiente y no se puede frenar?

Si su vehiculo esta equipado con una palanca de freno de
mano electrénico, cuando se activa o se desactiva la funcién de
freno de mano electrénico, no tire ni presione el interruptor por
un tiempo demasiado corto. Si presiona demasiado rapido, el
freno de mano electrénico no podra recibir sefal, por lo tanto,
no se podra activar o desactivar la funcion de freno de mano
electrénico. Al mismo tiempo, también puede utilizar el testigo
de freno de mano del cuadro de instrumentos para confirmar si
su funcion de freno de mano electronico esta habilitada o des-
habilitada.
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Si su automovil esta equipado con un freno de mano mecanico
tradicional, cuando lo usa, el testigo se iluminara al levantarlo al
primer puesto, pero la fuerza de estacionamiento en este mo-
mento es relativamente pequefa. Le recomendamos que ponga
el freno de mano en la posicion mas alta posible para obtener
una mayor fuerza de freno de mano, especialmente aparcando
en pendientes

¢ Por qué el vehiculo se desvia?

Antes de salir de la fabrica, el vehiculo debe someterse a un
riguroso ajuste de alineacion para las cuatro ruedas y a una
prueba de desviacién. No se debe haber una desviacién evi-
dente durante la conduccién. En el proceso de conduccion real,
debido a muchos efectos del entorno externo, como la nivela-
cion de la superficie de carretera, la direccion del viento y las
presiones de los neumaticos derechos e izquierdos inconsisten-
tes, se podra provocar una ligera desviacién al vehiculo.

Ademas, evite los malos habitos de manejo, como liberar sus
manos del volante, en este caso, el volante podra no estar cen-
trado debido a los factores del extorno externo, lo que también
podra hacer que el vehiculo se desvie y presentar ciertos pe-
ligros en la marcha a alta velocidad o frenado de emergencia.
Por lo tanto, para su seguridad, no retire las manos del volante
mientras conduce el vehiculo.
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¢ Por qué gotea debajo del compartimento del motor?

Este es el agua conden-
sada producida por el
acondicionador de aire
durante la refrigeracion
normal. Durante la refri-
geracion, el aire en el ve-
hiculo se enfria rapida-
mente en el evaporador
dentro del gabinete de
aire acondicionado. El va-
por de agua en el aire se condensa en agua y se drena direc-
tamente desde la caja de evaporacién al suelo a través del
tubo de goteo instalado en el panel delantero. Ademas, duran-
te la refrigeracion, la temperatura de la tuberia de aire acondi-
cionado de baja presion en el compartimento del motor es in-
ferior a la del ambiente, y el vapor de agua en el aire exterior
también se condensara en la superficie del tubo de baja pre-
sion, formando gotas de agua drenadas al suelo.

¢, Qué debe tenerse en consideracion cuando usa baterias?

Cuando el voltaje de la bateria es demasiado bajo y el vehiculo
no se puede arrancar, €so no significa que la bateria se haya
dafiado. Es probable que la bateria esté en estado de insufi-
ciente voltaje y que la funcion pueda recuperarse completa-
mente después de la carga.

Preste atencion a los siguientes problemas en el uso diario:



Antes de abandonar el vehiculo, apague las luces y los apara-
tos eléctricos dentro del vehiculo para evitar la descarga de la
bateria a largo plazo.

Si el vehiculo no se usa por mas de 15 dias, desconecte la co-
nexion negativa de la bateria o encienda el motor una vez cada
unos dias y continte por un periodo para complementar la ba-
teria adecuadamente.

¢ Por qué las direcciones de irradiacion de las luces izquier-
da y derecha son desacordes?

Dado que China implementa las reglas de conducir los vehi-
culos con guia izquierda en el lado derecho de la carretera, de
acuerdo con los requisitos regulatorios de los faros y los vidrios
de refraccion, las luces izquierdas del vehiculo se mantienen
mas bajas que las derechas, es decir, el lado del conductor esta
bajo y el lado del acompanante esta alto. Esta regla, en primer
lugar, tiene la intencion de evitar obstruir la vista del conductor
de otro vehiculo cuando se encuentran los vehiculos, al mismo
tiempo iluminar la carretera. Por lo tanto, el disefio inconsisten-
te de los faros izquierdo y derecho es el requisito de las regula-
ciones.

%
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¢ Por qué la radio a veces tiene clics?

La senal de la radio se envia desde la emisora y es recibida por
una antena oculta en la superficie del cristal de la ventanilla,
procesada por un amplificador de antena e ingresada en la ra-
dio. La intensidad de la sefal recibida depende de los siguien-
tes factores, cuando estos factores cambian, pueden afectar el
efecto de recepcion.

1. La potencia de salida de la emisora de radio es demasiado
pequena (la distancia y el alcance de transmisién de radio de
baja potencia son limitadas).

2. La posicion del vehiculo a la torre (cuanto mas cerca de la
torre, mas fuerte sera la senal).

3. Las condiciones atmosféricas (como los fuertes campos elec-
tromagnéticos en la atmdsfera pueden interferir con la sefial).

4. La banda de frecuencia de la radio (FM o AM).

5. Las condiciones del terreno (como edificios altos, colinas o
vehiculos circundantes pueden interferir con la sefial de FM,
lo que puede causar los sonidos intermitentes).

6. Los obstaculos entre la torre emisora y el vehiculo.

¢ Por qué la posiciéon del vehiculo a veces se desvia de la
carretera al navegar? ;Por qué no se puede establecer la
fecha el sistema de audio equipado con navegacion?

El sistema de navegacion localiza el vehiculo por medio de las
sefales de posicionamiento de satelital GPS, las sefales de
velocidad del vehiculo y las sefales giroscopicas. Cuando la
sefal de posicionamiento del satélite GPS es fuerte, el sistema
de navegacion puede calcular la posicion exacta del vehiculo.
Sin embargo, si la sefial del satélite es débil y dura mas que
un cierto tiempo (por ejemplo, en un tunel), el sistema de na



vegacion no puede corregir la sefial de velocidad del vehiculo
y el error aleatorio de la sefal de giroscopio segun la sefal del
satélite, en este momento la posicion calculada del vehiculo no
es muy precisa y se desvia de la carretera. Cuando el vehiculo
se aparta del tunel y recibe una senal valida de posicionamien-
to de satélite GPS, cambiara de nuevo la posicion del vehiculo
rapidamente.

La fecha del sistema de audio equipado con navegacion se
puede actualizar automaticamente con el tiempo del GPS, no
es necesario cambiar manualmente.

Por qué el limpiaparabrisas no limpia completamente?

El componente principal de la escobilla del limpiaparabrisas es
de goma y esta expuesto al sol y a la lluvia por largo tiempo. Se
puede decir que el deterioro de la escobilla comienza desde el
momento de la instalacion.

Dario que se puede identificar por un vistazo:

Grietas, oxidacioén, deformacion, adjuntos, decoloracion, etc.
Dafo que se pueden identificar por el oido:

Sonidos anormales de resalto y sacudida

Dafo que se pueden identificar por el tiento de mano:

Endurecimiento de goma, piezas de metal sueltas, etc.
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Fenémena: aparscen rayas
horizantales delgad: U

e

Fendmeno: la tira de

afectan la vision

Causa: en las tiras de goma
de limpiaparabrisas hay
objetos extrafios o darios en
los bordes

Medida: limpie el bords de
|a tira, reemplace la tira del
limpiaparabrisas si el
fenémeno no p:

iene
sonidos y saltos anormales,
y no puede girarse.

Causa: en el vidrio hay
aceite o aparece la
deformacion de tira
Medida: limpie el vidrio,
reemplace la tira dsl

limpiaparabrisas si el
fendmeno no p:

e

Fendmeno: después de
utilizar las limpiaparabrisas,
quedan las manchas del

agua.
Causa: la deformacion de
tira

Medida: reemplace la tira
del limpiaparabrisas

e

Fendémena: la tira no se
puede adhetir a la superficie
del vidrio, y no se puede
limpiar unifarmemente
Causa: la deformacién de
tira o la deformacién de
raspadar esquealato causa la
presion insuficiente

Medida: reemplace la tira
del limpiaparabrisas

¢ A qué se debe prestar atencion en el uso diario de los lim-

piaparabrisas?

1. Uselo en caso de lluvia. A la vista del nombre se puede saber
que la escobilla limpia la lluvia en el parabrisas delantero. No
lo use en caso de que no haya lluvia, nunca lo use sin agua.
Debido a la falta de agua, el aumento de la friccién causara
danos a las escobillas de goma y al motor del limpiaparabri-

Ssas.

2. Aunque haya lluvia, no lo use si la lluvia no es fuerte para ac-
cionar los limpiaparabrisas. Asegurese de esperar hasta que
haya suficiente lluvia en la superficie del vidrio. El "suficiente"
mencionado aqui no es tanto para impedir la mirada del con-

ductor.

3. No se recomienda usar la escobilla para eliminar el polvo en
la superficie del parabrisas. Aunque desee hacer esto, ase-
gurese de rociar el liquido limpiacristales al mismo tiempo y
nunca raspe el parabrisas sin liquido.



4. Si hay objetos duros en el parabrisas, como heces seco de
pajaros, como las palomas, no los raspe con limpiaparabrisas
directamente, primeo limpie los excrementos de las aves con
mano. Estos objetos duros pueden causar danos parciales a
las escobillas del limpiaparabrisas, provocando que la lluvia
no se puede limpiar completamente.

5. Algunos desechos prematuros de las escobillas estan direc-
tamente relacionados con el lavado incorrecto del vehiculo. Si
quita la pelicula de la superficie del parabrisas delantero por
inadvertencia al lavar el vehiculo, primero, lo que no es propi-
cio para el flujo de la lluvia, causando la lluvia permanecer en
la superficie del vidrio, y segundo, lo que aumenta la friccion
entre la escobilla de goma y la superficie de vidrio. Esto es
también la causa del fendmeno de atasco instantaneo de la
escobilla debido a arafazos. Si la escobilla no se mueve y el
motor contintia funcionando, se puede causar que el motor se
quema facilmente.

6. El resultado de limpieza de la escobilla de limpiaparabrisas
se muestra generalmente dentro de unos segundos después
de terminar el raspado. Espere un momento para que el agua
en la superficie del vidrio se seque con el viento a fin de lo-
grar el efecto mejor de limpieza.
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¢, Coémo se elimina la niebla de las ventanillas?

Mecanismo de generacion de niebla en las ventanillas

82

Mecanismo: en invierno
o en tiempo lluvioso, la
temperatura del aire inte-
rior es mas alta que la
exterior, y el vapor de
agua dentro del vehiculo
se condensa en niebla
después de encontrarse
con un vidrio con una
temperatura mas baja. La generacion de niebla es un fenéme-
no natural, y cuanto menor es el espacio interior y mayor es el
numero de pasajeros, mas grave sera este fenémeno.

Tratamiento: para el parabrisas delantero y el vidrio de las
ventanillas laterales, puede utilizar el aire acondicionado para
desempanar la niebla; para la luneta, debe utilizar la funcién de
descongelacion/ desempafado.

Principios de la funcién de desempanado de acondicionador

Circulacion del aire acondicionado

Se conmuta el modo de circulacién de aire a la circulacion ex-
terna, mejorando el intercambio de aire con el exterior del vehi-
culo para reducir la humedad y la diferencia de temperatura en
el vehiculo.



Desempafiado por viento frio

Se ajusta el aire acondicionado a baja temperatura, desempa-
fando la niebla en la superficie del vidrio por secado del aire
frio.

Funcion de descongelacion y desempafiamiento de ventanas.

Caliente directamente todo el vidrio con aire caliente o por
alambre térmico para que la temperatura del vidrio sea mucho
mayor que el punto de condensacion a esta humedad, de modo
que la niebla no podra condensarse sobre el vidrio y la niebla
ya condensada se evaporara debido a la alta temperatura.

Cuando el tiempo es calido, scomo se puede reducir rapi-
damente la temperatura interior?

Configure el aire acondicionado al modo AUTO, ajuste la tem-
peratura del acondicionador de aire a la deseada, configure al
modo de circulacién externo y abra la ventanilla durante uno o
dos minutos (se puede eliminar rapidamente el aire de alta tem-
peratura en el automovil). Luego, cambie al modo de circulacion
interna y cierre la ventanilla. El aire acondicionado se ajustara
automaticamente a la temperatura establecida.

83



84

Cuando se enciende el aire acondicionado en el tiempo ca-
lido, ¢ por qué es grande el ruido en los difusores de aire?

Cuando se acciona el aire
acondicionado, si la tem-
peratura establecida dife-
rencie mucho de la tem-
peratura real en el
vehiculo, el sistema de
aire acondicionado selec-
cionara automaticamente
la velocidad maxima del
viento para lograr el en-
friamiento rapido. En este

momento, el ruido del difusor de aire sera mas obvio, lo que
es un fendmeno normal del vehiculo, no hay necesidad de

preocuparse.

Si le molesta el ruido del difusor de aire, puede hacer lo si-

guiente:

1. Ajuste la temperatura deseada para que esté mas cerca de

la temperatura real en el automovil.

2. Cambie el modo automatico al modo manual y reduzca la ve-

locidad de viento del fuelle.



cionar?

C ¢ Por qué el ventilador sigue funcionando después de esta- )

No existe una conexion absoluta entre el funcionamiento del
ventilador de enfriamiento y el arranque del vehiculo. Cuando
la temperatura del agua del motor es mayor que el valor esta-
blecido o la presion del aire acondicionado es mayor que la es-
pecificada, el ventilador funcionara con el objetivo de reducir la
temperatura del agua del motor y proteger las piezas del motor;
asegurar que el sistema de aire acondicionado funcione bajo
presion normal para lograr un mejor efecto de refrigeracion.

C ¢ Por qué no se puede abrir las puertas traseras desde el )

interior del vehiculo?

En el uso diario, es posible que la puerta trasera no pueda
abrirse desde el interior. En este momento, verifique si el blo-
queo para nifios es activado por error.

La funcion del bloqueo para nifios es evitar riesgos de segu-
ridad innecesarios causados por los nifios que juegan con el
dispositivo de bloqueo de la puerta en la conduccién, por lo que
una vez que el bloqueo para nifios sea activado, no se podra
abrir las puertas desde el interior del vehiculo.
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Cuando se abre una ventanilla trasera, ¢ por qué se produ-
cen los sonidos de corriente de aire "pu ... pu ..." dentro del
coche?

Este es un fenomeno comun de los vehiculos en general. La
mayoria de los vehiculos produciran los sonidos similares bajo
ciertas condiciones, que son fendmenos aerodinamicos norma-
les.

Unicamente abra cualquier ventanilla delantera mas de 5 cm o
cierre todas las ventanillas, se podra eliminar los sonidos




¢, Como se limpia las manchas duras en el interior?

Durante el uso del vehiculo, es inevitable que el interior se en-
sucie a veces. Si algunas manchas son dificiles para limpiarse,
consulte el distribuidor de automoviles de la empresa y compre
los limpiadores correspondientes para la limpieza interior del
vehiculo.

¢, Como se elimina el olor del vehiculo nuevo?

El nuevo automovil es como una casa recientemente renovada.
Es normal tener ciertos olores, después de un periodo, el olor
desaparecera poco a poco.

Métodos de eliminacién de olores del vehiculo nuevo:

Ventilacion natural: mantenga una buena ventilaciéon en el vehi-
culo.

Absorcion: ponga algunos articulos que puedan adsorber los
olores en el vehiculo. Como carbén activado, carbén de bambu,
monda de pomelo, etc.

Buenas costumbres: no use perfumes de mala calidad para el
vehiculo, aunque los perfumes malos pueden cubrir los olores,
no los pueden erradicar; no fume ni coma como sea posible en
el vehiculo.
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¢ Por qué hay los arafiazos en la superficie de pintura del
hueco de la manija de la puerta?

Aqui es donde las ufias del usuario a menudo tocan durante el
uso del vehiculo. Las principales razones para los arafiazos en
la pintura son las siguientes:

1. Durante el proceso de abrir la puerta, no tiene en cuenta el
raspado de las unas y la pintura, lo que provoca arafiazos en la
pintura del hueco de la manija de la puerta.

2. Durante el uso a largo plazo, el usuario deja los aranazos
descuidadamente.

Este es un fenébmeno comun en los vehiculos y se recomienda
tener precaucion al abrir la puerta. Mientras la empresa también
le proporciona productos relacionados para proteger la superfi-
cie de pintura de la manija de puerta. Pueda ir al distribuidor de
automoviles de la empresa para consultar y comprar.

Proteccién multiple I ‘

Pelicula de PVC

Capa adhesiva
acrilica

Papel de
lanzamiento

Pelicula de proteccion de pintura del
cuero del rinoceronte




¢,Como se produce el bulto del neumatico?

Motivos:

A medida que el automoévil se mueve, el hombro del neumatico
o la parte lateral (flanco) cerca del hombro choca contra los
objetivos extrafos fuertemente (por ejemplo, baches, arcén, ro-
cas, etc.), causando que el neumatico genera un fuerte apretén
entre la brida de la llanta y el objeto impactado, la carcasa (ar-
madura del neumatico) se extrude y se rompe, y el aire dentro
del neumatico sale por la rotura de hilados formando un bulto.

Medidas de respuesta:

Después de abultarse, la seguridad se reduce considerable-
mente y es facil ocurrir el reventén de neumatico. Se recomien-
da reemplazar el neumatico abultado. Si insiste en usarlo (bulto
no grave), coléquelo en la rueda trasera.

Medidas preventivas:

La presion demasiado alta o baja es dafiosa para los neumati-
cos. Si la presién es demasiado alta, los neumaticos se endu-
recen, lo que reduce la comodidad del vehiculo, los neumaticos
se alargan demasiado como bandas elasticas perdiendo la
elasticidad y se rompen facilmente cuando se someten a gran-
des fuerzas externas; si la presion del aire es demasiado baja,
los neumaticos se ablandan, lo que aumenta el consumo de
combustible, cuando se impacta el neumatico, el neumatico se
rompe facilmente por el esfuerzo de corte generado entre el
obstaculo y la llanta.

También es importante mejorar los habitos de conduccién. Al
conducir a alta velocidad en carretera de malas condiciones, los
neumaticos pueden impactar un pozo profundo u otros objetos
extrafios, causando una fuerte deformacion de presion entre el
objeto impactado y la brida de la llanta, la carcasa (armadura
del neumatico) se rompe y el aire dentro del neumatico sale por
la rotura de hilados formando un bulto. Ademas, subir al arcén
a menudo y raspar los obstaculos al estacionar pueden causar
dafnos a las paredes de los neumaticos. Por lo tanto, debe re-
ducir la frecuencia de ocurrencia de tal circunstancia.
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¢ Por qué se oye los sonidos "da ... da ..." durante un perio-
do después de arrancar el vehiculo frio?

El despeje de valvula esta reservado en el mecanismo de val-
vulas, cuando el motor esta en funcionamiento, en el mecanis-
mo de valvulas se producira el impacto y el ruido. Para eliminar
este inconveniente, algunos motores utilizan el mecanismo de
taqué hidraulico para lograr sin despeje de valvula.

Hay una camara de aceite dentro del taqué hidraulico, cuando
la valvula esta cerrada, la camara de aceite esta llena de acei-
te, de modo que el taqué siempre esta en contacto con la leva,
cuando la leva abre la valvula, el aceite esta extrudido nueva-
mente (la cantidad de aceite extruido es controlada por el des-
peje) con el objetivo de asegurar que el taqué permanezca en
contacto con la leva.

Sin embargo, cuando el vehiculo esta frio, la presion de aceite
en la varilla hidraulica no puede alcanzar el valor especificado
inmediatamente, y se pude producir el ruido de operacion en
poco tiempo, lo que es un fendmeno normal y no es necesario
preocuparse por ello.



¢, Coémo se puede evitar los accidentes de trafico?

En caso de seguir a los otros vehiculos, siempre tenga que
estar consciente y redoblar la vigilancia. Nunca se distraiga al
conducir. Comuniquese de manera clara y efectiva con otros
conductores de acuerdo con luz indicadora para que sepan su
intencion. Aplique los métodos de conduccion preventivos para
predecir las intenciones de conduccion de otros usuarios de la
carretera y mantenga un espacio de forma ovalada alrededor
del vehiculo. Concéntrese y no preste atencion a cosas que no
estén relacionadas con el manejo.

¢, Por qué se mantiene el motor en el ralenti por algun tiem-
po después del arranque en frio (3 a 5 minutos)?

La aceleracion del motor inmediatamente después del arran-
que hara que el turbocompresor funcione a su velocidad maxi-
ma cunado sus cojinetes aun no estan completamente lubrica-
dos. El funcionamiento del turbocompresor con una lubricacién
inadecuada danara sus cojinetes y reducira su vida util.
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¢, Coémo se trata los graves accidentes de trafico?

Si se encuentra un accidente durante la conduccion, tanto el
conductor como los otros ocupantes en el vehiculo estan obli-
gados a salvar a los heridos. Se recomienda que prepare sumi-
nistros de primeros auxilios, péngase en contacto con la aten-
cion de emergencia y acumule conocimientos en este aspecto.

1. Evite ocurrir mas accidente:

e Mueva el vehiculo a un lugar seguro, abra los Intermitentes
de emergencia y coloque un letrero de advertencia triangu-
lar en la parte trasera del vehiculo para notificar a los vehi-
culos siguientes del accidente.

2. Realice el tratamiento de emergencia a los heridos antes de
que llegue la ambulancia:

e Observe las situaciones de los heridos;
e Si hay conciencia o no (llamando a los heridos);

e Si hay respiracion o no (mirado si hay oscilacion en el pe-
cho de los heridos, etc.);

e Si hay pulso o no (sintiendo el pulso en el cuello de los heri-
dos con los dedos indice y medio);

e Si hay hemorragia o no (examinando si hay hemorragia en
el cuerpo de los heridos);

e Si el herido pierde la conciencia, pero aun respira, deba
levantar su barbilla y echar su cabeza hacia atras para
mantener las vias respiratorias libres. Y use palabras para
alentar su conciencia de supervivencia.

3. Llame al 120 para salvar a los heridos:

e Informe la siguiente informacion y espere las instrucciones;
e La ubicacion del accidente;

e Elnumero y el estado de los heridos

e Grado de dafio del vehiculo.



¢, Qué es la belleza del automovil? ;Cémo se realiza la be-
lleza del automovil?

Concepto de belleza del automovil

Antes generalmente la limpieza del automovil fue realizada por el
propio conductor, y las herramientas fueron extremadamente sim-
ples, utilizando solo una tuberia de agua, un cepillo, una cubeta,
una bolsa de detergente y un trapo. Estas cosas son factibles para
camiones. Pero de esta forma es cientifico y demasiado simple
para limpiar autos modernos. Este método de limpieza no puede
ayudar a hacer una buena limpieza del vehiculo, sino que dafia la
pintura y corroe la pintura superficial, lo que a su vez acorta la vida
util del automovil.

La "belleza del automovil" se llama "Car Beauty" o "Car Care" en
los paises occidentales. La industria de la belleza del automovil
en los paises occidentales ha alcanzado un nivel muy consuma-
do con el desarrollo de toda la industria del automovil. Describen
esta industria como el "centro de cuidado del automovil" (Car care
center), también conocido como la "cuarta industria". La llamada
cuarta industria. A la vista del nombre se puede saber que se de-
nomina relativamente a los tres pasos de produccion, venta y man-
tenimiento del automovil. El cuidado y mantenimiento del automovil
se ha convertido en una industria de servicios popular y altamente
especializada. Es un concepto totalmente nuevo de mantenimiento
del automovil, que tiene una diferencia esencial con respecto al
encerado general de automovil.

La belleza del automovil no es solamente un simple cuidado de be-
lleza convencional como encerar, desmanchar, desodorizar, aspirar
el polvo y limpiar dentro y fuera del automévil. La llamada belleza
del automovil es llevar a cabo el nuevo cuidado y mantenimiento
de automovil basandose en las condiciones de mantenimiento
requeridas para diferentes materiales de diversas partes del auto-
movil, utilizando de equipos técnicos de alta tecnologia profesio-
nales de belleza, mediante los productos de diferentes caracteres
de cuidado y belleza. No sélo rejuvenece el automdvil, mantiene
su brillo espléndido, sino también logra los efectos de renovar los
vehiculos, el efecto de los autos nuevos, conservar el valor de au-
tomoviles nuevos, prolongar la vida util y ampliar el beneficio.

Proyectos principales de belleza del automavil
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Los servicios modernos de belleza del automovil se pueden dividir
generalmente en belleza de carroceria, belleza del interior y trata-
miento de acabado.

Belleza de carroceria

Los servicios de belleza de carroceria incluyen el lavado a alta
presion, la eliminacion de asfalto, alquitran y otra suciedad, el en-
cerado depilacion y el tratamiento especular, la eliminacion de cera
para automoviles nuevos, la renovacion de aros, neumaticos, para-
choques y el revestimiento anticorrosivo del chasis.

Belleza del interior

Los servicios de belleza del interior se pueden dividir en la belleza
del compartimiento del automovil, la belleza del motor y la limpie-
za del maletero, etc. Entre ellos, la belleza del compartimiento del
vehiculo incluye la aspiracion de polvo, la limpieza y la proteccion
del cuadro de instrumentos, el techo, la alfombra, el asiento, la
funda del asiento y el interior de puerta, asi como la esterilizacion
con vapor, la desodorizacion de los difusores de aire frio y caliente
y la purificacién del aire interior. La belleza del motor incluye el la-
vado y la limpieza del motor, el rociado de agente fotoprotector, la
renovacion, y la limpieza, la inspeccion y el mantenimiento de los
tanques de tres filtros y las baterias.

Tratamiento de acabado

El servicio del tratamiento de acabado de pintura se puede dividir
en el tratamiento de la pelicula de 6xido, la pintura voladora, la
lluvia acida, el tratamiento de raspones profundos o someros en la
superficie de pintura, el tratamiento de dafos parciales en la super-
ficie de pintura y pintura para todo el vehiculo.



¢ Por qué el instrumento muestra el mensaje "Temperatura
de embrague demasiado alta"?

El instrumento de G-DCT muestra que la temperatura del em-
brague es demasiado alta, lo que puede deberse a la carga
excesiva del vehiculo, la congestién a largo plazo, el arranque
frecuente y el frenado de emergencia a largo plazo, en este
momento, se genera el sobrecalentamiento del embrague debi-
do al deslizamiento a largo plazo. Para proteger la vida util del
embrague, el instrumento indica el mensaje "La temperatura
del embrague es demasiado alto" emitiendo 1 ~ 2S pitidos para
advertir al conductor. En este momento, el impacto de cambio
del vehiculo puede agrandarse, el embrague también puede te-
ner un olor a quemado, el vehiculo puede mantener la funcién
normal de marcha, pero la calidad de conduccién se reducira,
por lo tanto, se requiere que el cliente reduzca los cambios fre-
cuentes y las operaciones de arranque frecuentes, después de
que desaparezca el aviso del instrumento, el vehiculo puede
reanudar la conduccion normal y el cliente no necesita preocu-
parse (después del aviso de sobrecalentamiento mencionado
anteriormente, si el vehiculo todavia esta en cambios frecuen-
tes o arrancando con frecuencia, el embrague puede danarse).

¢,Por qué el vehiculo se desliza hacia atras en una peque-
fia rampa?

El vehiculo G-DCT tiene una funcién de asistencia de rampa,
cuan-do se arranca en la rampa, mantendra el vehiculo
estacionario durante unos 2 segundos, sin embargo, si se
detiene en una rampa menor al 4% (2.3 grados), y el
vehiculo puede resbalar atras des-pués de liberar el pedal de
freno. Se recomienda que el conductor tire del freno de mano
o del freno de mano electrénico EPB cuando arranque en una
rampa de inclinacién pequefia para evitar que el vehiculo
resbale atras.
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